
2025年乌鲁木齐市出厂7 ‘日指标（43项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 

《生活饮用：':．汀 
标准》 <GB 57' 、・  

2022）限值 

乎 
内点！~~.．护，洲 法

与音不弄撕甜就 

检测结果 

均值 
判定 

产’ 日 '叮习7月 

表I 生活扮 ：； 	水质～，碑户’．咭标及限值 

一、微生物指标 

总大肠菌群a 
(CFU/lOOmL) 

不应检出 

《生活饮用水标准检验方法第12部分；微生 

物指标》 	(GB/T 5750. 12-2023）中的5.2滤 

膜法 

0 合格 

八‘  

大肠埃希氏菌a 
(MPN/1 00uL) 

不！友检出 

台0  

菌
落
总
数

b
 (
C
F
U
/
r
n
L
)
 

100 
《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生 

物指标》 	(GBIT 5750.12-2023）中的4.1平 

皿计数法 

未检出 合格 

二、毒理指标 

乙．  

砷
 (
n
i
g

毛
）
 

0.01 
《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属

和类金属指标》 (GB/i' 5750.6-2023）中的 

9，工氢化物原子荧光法 

0.0005 合格 

5  

锅 

(mg/L) 
0.005 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属 

和类金属指标》 	(GB/T 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 
<
0
.
0
0
0
0
6
 

合格 

6  

铬（六价） 

(mg几） 
0.05 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属

和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023）中的 
13.1二苯碳酞二腆分光光度法 

<
0
.
0
0
4
 

合格 

内了矛 

铅 

(mg几） 
0.01 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属 

和类金属指标》 	(GRIT 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 
<
0
.
0
0
0
0
7
 

合格 

8  

汞 
(nig几） 

0.001 
《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属

和类金属指标》 (GB/I 5750.6-2023）中的 
11.1原子荧光法 

<
0
.
0
0
0
0
5
 

合格 

q俨 

氰化物 

(rng/L) 
0.05 

《城镇供水水质标准枪验方法》 (CJ/T 141-
2018）中的5.2.1连续流动法 <

0
.
0
0
2
0
 

合格 

10 氟化物b 
(mg/L) 

1.0 
《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机 
非金属指标》 	(GB/T5750.5-2023）中的6,2 
离子色谱法 

0
,
2
2
6
 

合格 

硝酸盐（以N计）b 

(mg,'L) 
t0 

《生活饮用水标准检验方法第5部分；无机 
非金属指标》 	(GB/T5750.5-2023）中的6.2 
离子色谱法 

L48 合格 

12 
三氯甲烷 

(mg/L) 
0.06 

炙生活饮用水标准检验方法第10部分：消 
毒副产物指标》 	(GB/T 5750. 10-2023）中 
的GB/I 5750, 8-2023 4, 3顶空毛细管柱气相
色谱法 

0.004825 合格 

13 
…氯二浪甲烷c 

(rngIL) 
0.1 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消 
毒副产物指标》 	(GB/I 5750. 10-2023）中 
的（夕B/I 5750. 8-2023 4. 3顶空毛细管柱气相
色谱法 

0.00 1044 合格 

参 



2025年乌鲁木齐市出厂水水质常规指标（43项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 
《生活饮用水卫生 
标准》  (GB 5749- 

2022）限值 
检侧方法 

检测结果 
均值 

判定 

拼
  

二级一澳甲烷c 
(mg几） 

0.06 

《生活饮用水标准检验方法第工0部分：消 
毒副产物指标》 	(GB/I 5750. 10-2023）中 
的GB/I 5750. 8-2023 4. 3顶空毛细管柱气相
色谱法 

0001 780 合格 

15 
三浪甲烷‘ 

(mg!L) 
0.1 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消 
毒副产物指标》 	(GB/I 5750. 10-2023）中 
的GB/I 5750. 8-2023 4. 3顶空毛细管柱气相
色谱法 

0.000 196 合格 

16 

三卤甲烷（三抓甲

烷、一氯二澳甲烷 

、二氯一澳甲烷、 

只澳甲烷的总和） 

该类化合物中各种化

合物的实测浓度与其

各自限值的比值之和
不超过1 

《生活饮用水卫生标准》  (GB 5749-2022) 0.12 合格 

1
7
 

 

二氯乙酸e 
(mgi工J) 

0.05 
《生活饮用水标准检验方法第工0部分：消毒 
副产物指标》 	(GBIT 5750.10-2023）中的 
15.3高效液相色谱串联质谱法 

<0.0081 合格 

18 
三氯乙酸c 

(mg几） 
0.1 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消毒 

副产物指标》 	(GR/T 5750.10-2023）中的 
15.3高效液相色谱串联质谱法 

丈
 
 
0
 
0
 

 
”
主
 

 
0
 
0
 

 
口
 
咨
f
  磷
  澳酸盐c 
, 

19 
(mg/L) 

0.0 飞 —— 3 

：户沪、、卜 WI,1.. 	6k 	t 

20 
亚氯酸盐『 

恤gTL) 
0.7 

么 木介血承蛤 

、 、舀‘汤‘尸 

2
1
 

 

氯酸盐c 
(mg/L) 

0.7 
《生活饮用水标准检验方法第10部分；消毒 
副产物指标》 	(GB/T 5750.10-2023）中的 
20.2离子色谱法 

0.0028 合格 

三、感官性状和一般化学指标1 

22 
色度 

（度） 
15 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官

性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023）中
的4.1铂～钻标准比色法 

<5 合格 

23 
浑浊度b 

（散射浑浊度单 
位） 	(NTU) 

1 
《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官

性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023）中
的5.1散射法．福尔马拼标准 

0.24 合格 

24 吴和味 无异臭、异味 

《生活饮用水标准检验方法第4部分；感官 
性状和物理指标》 	(GB/T 5750.4-2023）中 
的6.1嗅气和尝味法 

无 合格 

2:1 肉眼可见物 无 

炙生活饮用水标准检验方法第4部分：感官 
性状和物理指标》 	(GB/T 5750.4-2023）中 
的7.1直接观察法 

无 合格 

26 pH 
不小于6.5且不大十 

8.5 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官
性状和物理指标》  (GB/T 5750.4-2023〕中
的8.1玻璃电极法 

7.93 合格 



2025年乌鲁木齐市出厂水水质常规指标（43项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 
《生活饮用水卫生 

标准》（GB5749- 

2022）限值 

检测方法 
检测结果 

均值 
判定 

27 
铝 

(mg几） 
0.2 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属

和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023）中的 

4,5电感藕合等离子体质谱法 

0.089() 合格 

28 
铁 

(rng/L) 
03 

《生活饮用水标准检验方法第6部分；金属 

和类金属指标》 	(GB1T 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 

0.0029 合格 

29 
锰 

(rng/L) 
0J 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属

和类金澎指标》 (GR/T 5750,6-2023) 中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 

0.00492 合格 

30 
铜 

(mg/L) 
1.0 

《生活饮用水标准检验方法第6部分；金属

和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 

0,00045 合格 

31 
锌 

(nig几） 
1.0 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属

和类金属指标》 (GB/T 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 

<0.0009 

拢，户～ 

合格 

32 
氯化物 

(mg/L) 
250 

《生活饮用水标准检验方法第5部分；无机 

非金属指标》 	(GB/T5750.5-2023）中的6.2 
离子色谱法 

JJ, 
25.3 ‘

．
  

黔
知
  

33 
硫酸盐 

(mg/L) 
250 

《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机 

非金属指标》 	(GB/T5750.5-2023）中的6,2 
离子色谱法 

99.洲 队‘ 

34 
溶解性总固体 

(mg几） 
1000 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官
性状和物理指标》 (GB/I 5750.4-2023）中

的11.1称量法 

飞鲜产‘吊：沂‘ 

292 合格 

35 
总硬度 

（以CaCO3i卜） 

(nig/L) 
450 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官

性状和物理指标》 (GB/T 5750.4-2023）中
的10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 

174.8 合格 

36 
高锰酸盐指数 

（以02计） 

〔mg几） 
"_
2
 

 

《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机 
物综合指标》 	(GB'T5750.7-2023）中的4.1 
酸性高锰酸钾滴定法 

0.83 合格 

37 
氨（以N计） 

(mg/L) 
0万 

《生活饮用水标准检验方法第5部分；无机 
非金属指标》 	(GB/T5750.5-2023）中的11.1 
纳氏试剂分光光度法 

0.02 合格 

四、放射性指标e 

38 
总以放射性 

(Bq/L) 
0.5（指导值） 

《生活饮用水标准检验方法第至3部分：放射 
性指标》 	(GBJT 5750.13-2023）中的4.1低 

本底总“检测法 
0.04 合格 

39 
总p放射性 

(Bq/L) 
1（指导值） 

《牛活饮用水标准检验方法第13部分：放射 
性指标》 	(GB/f 5750.13-2023）中的5,1低 
本底总p检测法 

0.09 合格 



2025年乌鲁木齐市出厂水水质常规指标（'+3项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 
《生活饮用水卫生 
标准》  (CB5749. 

2022）限值 
检测方法 

检测结果 

均值 
判定 

a MPN 

标限值按1 

总人肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌。 

b 小型集中式供水和分散式供水因水源与挣水技术受限时，菌落总数指标限值按500 

c 水处理工艺流程中预氧化或消毒方式： 

表示最可能数；CFU表刁；菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；当水样未检出 

MPN/mL或500 CFU/rnL执行，氟化物指 
.2 mg'L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20 mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTLJ执行。 

后仍然大于 IBqIL) ，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 

——采用液氯、次氯酸钙及氧胺时，应测定三氯甲烷、一氯二澳甲烷、二氯一澳甲烷、三澳甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、 

——采用次抓酸钠时，应测定三级甲烷、一抓二澳甲烷、二氛一澳甲烷、二澳甲烷、下卤甲烷、二氯乙酸、三毓乙酸、氯 

——采用臭氧时，应测定澳酸盐： 

——采用二氧化氯时，应测定亚氯酸盐； 

——采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时，应测定亚氯酸盐、氯酸盐、二氯甲烷、一氯二澳甲烷、二氯一漠甲烷、三澳 

甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸； 

——当原水中含有上述污染物，可能导致出厂水和末梢水的超标风险时，无论采用何种预氧化或消毒方式，都应对其进 

d 当发生影响水质的突发公共事件时：经风险评估，感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。 

。放射性指标超过指导值（总日放射性扣除‘"K 

三氧乙酸； 

酸盐； 

行测定。 

表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求 

40 
游离复 .. d 

(mg厂L' 

与水接触时间全30min; 
出厂水和末梢水限值‘ 
2；出厂水余量全0.3; 

末梢水余量之0,05 

《生活饮用水标准检验方法第1I部分：消毒 

剂指标》 	(GB/T 5750.11-2023）中的4.3现 

场N,N-IT.乙基对苯二胺（DPD）法 

0.38 合格 

41 
总氧七 

(mg几） 

与水接触时问> 
120mmn: 出厂水和末梢
水限值三3；出，厂水余量 
>0.5；末梢水余量>0.05 

一
 

 一
 

 

42 
臭氧c 

(mg/L) 

与水接触时间> 
12mmn；出厂水和末

梢水限值‘0:3；末梢

水余量七0.02；如采

用其他协同消毒方

式，消毒剂限值及余
量应满足相应要求 

一
 

 

43 
二氧化氮d 

(mgi毛） 

与水接触时间全30min: 
出厂水和末梢水限值兰 

0.8：出厂水余量之0.1: 
末梢水余量>0.02 

一
 

 

a 采用液氛、次氛酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氛。 

b 采用氛胺消毒方式时，应测定总氯。 

c 采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。 
d 采用二氧化纵消毒方式时，应测定二氧化氯；采用二氧化氯和抓混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游 

离氯．两项指标均应满足限值要求，至少一项满足余量要求。 

注：上述检测结果由国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站提供。 



2025年乌鲁木齐市管 规指标（43项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 
《生活饮用水、望
标准》 (GB 57、. 

2022）限值 、 
碧木齐监型，殊方法 

检测结果 
均值 

判定 

表1生活厌甭架浆益谕规指标及限值 

一、微生物指标 

总大肠菌群“ 

(CFUI100rnL) 
不应检出 

《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生 

物指标》 	(GBIT 5750.12-2023）中的5.2滤 

膜法 

0 合格 

2  

大肠埃希氏菌a 
(MPN!IOOmL) 

不
应
检
出
 

2J  

菌落总数b 
(CFU/mL) 1

0
0
 

《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生 

物指标》 	(GB/T 5750.12-2023）中的4.1平 

1111计数法 

未检出 合格 

二、毒理指标 

连．  

砷 

(mg几） 
0.01 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属 

和类金属指标》 	(GB/T 5750.6-2023）中的 

9.1氢化物原子荧光法 
<
0
.
0
0
0
5
 

合格／ 

5  

锅 

(mg/L) 
0.005 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属 

和类金属指标》 	(GBrF 5750.6-2023) 中的 

4.5电感藕合等离子体质谱法 
<
0
.
0
0
0
0
6
 

介 
合、奋 

、协 

6  

铬（六价） 

(mg／工 J) 
0.05 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属

和类金属指标》 (GB1T 5750.6-2023）中的 
13.1二苯碳酞二月月：分光光度法 

<
0
.
0
0
4
 

、  

合 格 
 

7  

铅 
(mgIL) 

0.01 
(生
活
饮
用
水
标
准
检
验
方
法
第

6部
分
：
金
属
 

和
类
金
属
指
标
》
 

(
G
B
/
T
 
5
7
5
0
.
6
-
2
0
2
3

）
中
的
 

4
.
5

电
感
祸
合
等
离
子
体
质
谱
法
 

<
0
.
0
0
0
0
7
 

合格 

8  

汞 

(rng/L) 
0.001 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属 

和类金属指标》 	(GB!T 5750.6-2023）中的 
比1原子荧光法 

<
0
.
0
0
0
0
5
 

合格 

0声 

氰化物 

(nig几） 
0.05 

《城镇供水水质标准检验方法》 (CJ/T 141-
2018）中的5.2.1连续流动法 <

0
.
0
0
2
0
 

合格 

10  

氟化物b 
(mg!L) 

1.0 
《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机 
非金属指标》 	(GB/T5750.5-2023）中的6.2 
离子色谱法 

0
.
2
2
2
 

合格 

硝酸盐（以N计）" 
(mg.IL) 

10 
《生活饮用水标准检验方法第5部分；无机 
非金属指标》 	(GB/T5750.5-2023）中的6,2 
离子色谱法 

L05 合格 

12 
三氯甲烷 

(rng/L) 
0.06 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消 
毒副产物指标》 	(GB/I 5750. 10-2023）中 
的GB汀 5750. 8-2023 4. 3顶空毛细管柱气相
色谱法 

0.016169 合格 

13 
一氧二澳甲烷。 

牡11gIL) 
0.1 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消 
毒副产物指标》 	(GB/T 5750. 1.0-2023〕中 
的GB/T 5750. 8-2023 4. 3顶空毛细管柱气相
色谱法 

0,00 1897 合格 



2025年乌鲁木齐市管网末梢水水质常规 (43项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 
《生活饮用水卫生 
标准》  (GB 5749- 

2022) 限值 
检橄方法 

检侧结果

均值 
判定 

14 
气氯一澳甲烷‘ 

(rng/L) 
0.06 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消 

毒副产物指标》 	(GB/I 5750. 10-2023）中 

的GB/T 5750. 8-2023 4. 3顶空毛细管柱气相

色谱法 

0.004754 合格 

15 
三浪甲烷c 

(mgfL) 
0.1 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消 

毒副产物指标》 	(GO/I 5750. 10-2023）中 

的GB/I 5750. 8-2023 4. 3顶空毛细管柱气相

色谱法 

0.000417 合格 

16 

二卤甲烷〔三氯甲
烷、一氯二澳甲烷 

、二氧一浪甲烷、 

三澳甲烷的总和） 

该类化合物中各种化
合物的实测浓度与其

各自限值的比值之和
不超过1 

《生活饮用水卫生标准》  (GB 5749-2022) 0.37 合格 

17 
二氧乙酸c 

(mg几） 
0.05 

《生活饮用水标准检验方法第10部分：消毒 

副产物指标》 	(GB,T 5750.10-2023）中的 

15.3高效液相色谱串联质谱法 

<0.0081 合格 

18 
三氯乙酸c 
(ma/L) 

0J 
《生活饮用水标准检验方法第10部分；消毒 

副产物指标》 	(GB/T 5750.10-2023）中的 

飞 5,3高效液相色谱串联质谱法 

<0.0100 	气 

磷、 
1
9
 

 

漠酸盐‘ 

(mgil力 
0.01 坳 

20 
亚氯酸盐c 

(mg几） 
住7 ，李 —— 嘿y 

21 
氯酸盐c 
(mg/L) 

0.7 
《生活饮用水标准检验方法第10部分：消毒 

副产物指标》 	(GBIF 5750.10-2023）中的 

20.2离子色谱法 

0.0161 合格 

三、感官性状和一般化学指标d 

22 
色度 

（度） 
15 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感宫 

性状和物理指标》 	(GB/i' 5750.4-2023）中 

的4.1铂～钻标准比色法 

<5 合格 

23 
浑浊度h 

‘散射浑浊度单 
{) 	(NTU) 

1 
《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官 

性状和物理指标》 	(GB'i' 5750.4-2023）中 

的5.1散射法一守昌尔马阱标准 

0.24 合格 

24 义和味 无异臭、异味 

《生活饮用水标准检验方法第4部分；感官

性状和物理指标》 (GB/T 5750,4-2023，中

的6.l嗅气和尝味法 
无 合格 

25 肉眼可见物 无 

《生活饮用水标准检验方法第4部分；感官

性状和物理指标》 〔G8'T 5750.4-2023）中

的7.'直接观察法 
无 合格 

26 pH 
不小于6.5且不大于 

8.5 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官

性状和物理指标》 (GBT 5750.4-2023）中

的8.1玻璃电极法 

805 合格 



2025年乌鲁木齐市管网末梢水水质常规指标（43项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 
《生活饮用水卫生 
标准》 (GB 5749- 

2022）限值 
检测方法 

检侧结果 

均值 
判定 

27 
铝 

(nig/L) 
0.2 

套牛活饮用水标准检验方法第6部分；金属 

和类金属指标》 	(GB!T 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离了体质谱法 

0,10巧 合格 

28 
铁 

(rng/L) 
03 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：盗属 

和类众属指标》 	(GB!丁 5750.6-2023）中的 

4.5电感藕合等离子体质谱法 

0.0173 合格 

29 
锰 

(rng几） 
0注 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属 

和类金属指标》 	(GB/T 5750.6-2023）中的 

4.5电感耀合等离子体质谱法 

0.00408 合格 

30 
铜 

(mg/L) 
1.0 

《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属 

和类金属指标》 	(GB/T 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 

0.00052 合格 

31 锌 

(mg/L) 
L0 

《生活饮用水标准捡验方法第6部分：金属 

和类余属指标》 	(GB/I 5750.6-2023）中的 

4.5电感祸合等离子体质谱法 

住0014 合格 

32 
氯化物 

(mg／工“ ) 
250 

《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机 

非金属指标》 	（GB!T5 750. 5-2 023）中的6,2 
离子色谱法 

、
夕“
八
 
 
2
,
 
 5

 

’斗
 曳
  33 

硫酸盐 

(rng/L) 
250 

《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机 

非金属指标》 	(GBrr575o.5-2023）中的6,2 
离子色谱法 72.1 爪 嗣

  34 
溶解性总固体 

(mg/1力 
1000 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官

性状和物理指标》 (GB/I 5750.4-2023）中

的11.l 称量法 
220 合格 

35 
总硬度 

（以CaCO3计） 

(mg/L) 
450 

《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官 

性状和物理指标》 	(013/1' 5750.4-2023）中 
的10.1 71胺四乙酸～二钠滴定法 

142.2 合格 

36 
高锰酸盐指数 

（以02计‘) 
(mg!L) 

3 
《生活饮用水标准检验方法第7部分：有机 
物综合指标》 	(GB'T5750.7-2023）中的4.1 
酸性高锰酸钾滴定法 

1.08 合格 

37 
氨（以N计） 

(:11名IL) 0.5 
《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机 
非金属指标》 	(GBir57SO.5-2023）中的】1.1 
纳氏试剂分光光度法 

0.04 合格 

四、放射性指标e 

38 
总以放射性 

(Bq/L) 
0.5（指导值） 

《生活饮用水标准检验方法第13部分：放射 

性指标》 	(GR/T 5750.13-2023）中的4.1低 
本底总以检测法 

0.04 合格 

39 
总p放射性 

(Bq几） 
1（指导值） 

《生活饮用水标准检验方法第13部分：放射 
性指标》 	(GB/I 5750,[3-2023）中的5.1低 
木底，却检测法 

0.07 介格 



2025年乌鲁木齐市管网末梢水水质常规指标（43项）检测结果 

2025年6月 

序号 指标 

《生活饮用水卫生 

标准》  (GB 5749- 

2022）限值 
检侧方法 

检测结果 

均值 
封定 

a MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位．当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠 埃希氏菌；当又 入样未检出 
总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌． 

b 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500 MPN/mL或乏  ;oo CFU/mJ.执‘ 行，氟化物指 
标限值按1.2 mg(L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20 nig/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。 
C 水处理工艺流程中预氧化或消毒方式： 

——采用液抓、次氯酸钙及氛胺时，应测定三氯甲烷、一氯二澳甲烷、二氯一澳甲烷、三澳甲芳 己、三卤甲烷、 二氯乙酸、 
三抓乙酸： 

——采用次氛酸钠时，应测定三氯甲烷、一氯二澳甲烷、二氯一澳甲烷、三澳甲烷、只卤甲烷、 二氯乙酸、三 氯乙酸、氯 

酸盐； 
一一采用臭氧时，应测定漠酸盐； 

——采用二氧化氯时，应测定亚氯酸盐： 

——采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时，应测定亚氯酸盐、抓酸盐、三氯甲烷、一氯二澳耳  1烷、二氯一滨 甲烷、三澳 
甲烷、三卤甲烷、二氛乙酸、三氯乙酸； 

——当原水中含有上述污染物，可能导致出厂水和末梢水的超标风险时，无论采用何种预氧化 或消毒方式，;  邹应对其进 
行测定。 

d当发生影响水质的突发公共事件时，经风险评估，感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。 

e 放射性指标超过指导值（总p放射性扣除4。K后仍然大于1BqIL) ，应进行核素分析和评价，数 ！定能否饮用。 

表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求 

40 游离氯“'d 
(mgfL) 

与水接触时问之3Omia; 
出厂水和末梢水限值‘ 
2；出厂水余量七0.3; 

末梢水余量七0.05 

《生活饮用水标准检验方法第I!部分：消毒 

剂指标》 	(GBTF 5750.11-2023）中的4.3现 
场N万～二二二乙基对苯二胺 (DPD）法 

019 

合 格 
 

l  

41 
总氧b 

(nigfL) 

与水接触时间> 
120mmn；出厂水和末梢
水限值生3；出厂水余量
七（卜．5，末梢水余量?0.05 

、 

42 
臭氧『 

(mg几） 

与水接触时间> 
12mm ：出厂水和末

梢水限值‘0.3；末梢

水余量全0.02；如采

用其他协同消毒方

式，消毒剂限值及余
量应满足相应要求 

一  

4$ ：氧化氯d 

(mgfL) 

与
水
接
触
时
间
之

3
O
m
i
n
;
 

出
厂
水
和
末
梢
水
限
值
‘
 

0
.
8

；
出
厂
水
余
量
之

0
.
l
:
 

末
梢
水
余
量

?
0
.
0
2
 

a 采用液氧、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。 

b 采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。 

C 采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。 
d 采用二氧化抓消毒方式时，应测定二氧化抓；采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游 

离抓。两项指标均应满足限值要求，至少一项满足余量要求． 

注：上述检测结果由国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站提供。 
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